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	Arbeitsplatz: Vorlesungsvorbereitung
Tätigkeit: Arbeiten am Schleifbock
	Bearbeiter: Kressierer
Verantwortliche: Kressierer

	Anwendungsbereich

	
	Diese Betriebsanweisung enthält allgemeine Regeln für den Umgang mit Maschinen mit drehenden Elementen
	

	Gefahren für Mensch und Umwelt
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	▪ Gefahren durch beim Arbeiten entstehenden Schleifstaub in der Atemluft!

▪ Gefahren durch Schleifsteinscheibenbruch durch unsachgemäßes Handhaben der Maschine!

▪ Gefahren von Augen und Körperverletzungen durch abgetragenes Material!

▪ Gefahren durch Lärm!

▪ Gefahren durch Hand-Körpervibrationen!

▪ Gefahr von Handverletzung durch schafkantige Oberflächen bzw. den Abtrag von Material!

▪ Gefahr von Fußverletzungen durch herabfallende Werkstücke! 


	

	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
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	Gehörschutz:

Körperschutz:

Fußschutz:

Gehörschutz verwenden!

Geeignete Arbeitskleidung tragen!

Sicherheitsschuhe tragen!

Verhaltensweise:

▪ Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers sind zu beachten!

▪ Maschine vor Arbeitsbeginn auf Funktionstüchtigkeit prüfen!

▪ Schleifkörper nur von zuverlässigen und erfahrenen Personen aufspannen lassen!

▪ Schleifkörper vorm Aufspannen mittels Klangprobe testen und nach Aufspannen Probelauf 

  durchführen (Sicherheitsabstand einhalten)!

▪ Beim Aufspannen der Schleifkörper zugehörigen Spannflansch mit elastischen Zwischenlagen 

  verwenden!

▪ Im Umfeld der Maschine keine brennbaren Stoffe oder Materialien aufbewahren! 

▪ Werkstück beim Schleifen ordentlich spannen bzw. festhalten!

▪ Keine dritten Personen im Gefahrenbereich der Maschine zulassen!

▪ Werkstückauflage und Schutzhaube müssen regelmäßig nachjustiert werden (Abstand 

  zwischen Schleifscheibe und Werkstück max. 3mm, Abstand zwischen Schleifscheibe und 

  Schutzhaube max. 5 mm)!

▪ Eingeschliffene Rillen im Schleifkörper nur mit hierfür vorgesehenem Werkzeug abziehen!


	

	Verhalten bei Störungen

	
	▪ Maschine sofort ausschalten!

▪ Beim Beseitigen von Störungen abwarten bis Schleifkörper vollständig zum Stillstand 

  gekommen ist!

▪ Maschine gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern!
	

	Verhalten bei Unfällen : Erste Hilfe
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Notruf:112
	- Informieren Sie sich, wo Verbandmittel aufbewahrt werden.

- Denken Sie bei einem Unfall daran, nicht nur den Verletzten zu retten und Erste Hilfe zu leisten (Blutung stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schock bekämpfen), sondern auch die Unfallstelle abzusichern. Für die Erste Hilfe einen ausgebildeten Ersthelfer heranziehen.

- Lassen Sie auch kleinere Verletzungen sofort verbinden.

- Suchen Sie einen Durchgangsarzt auf, wenn aufgrund der Verletzung mit Arbeitsunfähigkeit zu rechnen ist.

- Melden Sie jeden Unfall unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder dessen Vertreter.

- Achten Sie darauf, dass über jede Erste-Hilfe-Leistung Aufzeichnungen, z.B. in einem Verbandbuch, gemacht werden.

Ersthelfer in der Abteilung Frau/Herr: Hauptner / Saß / Dressler/ Kressierer

	

	 


